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1  总则

1.1  适用范围

本技术规格书是为东天安化工股份有限公司20000吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目（以下简称本项目）编制的。

本项目在制气装置和光气合成装置设置分析仪。通常，分析气体须经过采样系统、样品处理系统处理后送入分析仪，分析仪应安装在分析小屋（现场分析柜）内。本技术规格书仅对采样系统、样品处理系统、在线分析仪和分析小屋（现场分析柜）的供货提出了技术要求。

供货商应根据本技术规格书和相应数据表的要求向买方供货。

1.2 名词定义

本技术规格书用到的名称定义如下：

买方：项目投资人或其委托的管理方。

设计方：承担项目工程设计任务的工程公司或组织。

供货商：是指按照本技术规格书的要求为买方设计、制造、提供分析仪及分析小屋的公司或厂家；在招投标过程中，与设计方、买方签定技术协议，向招标方提交投标文件。

分包商：负责设计和制造分包合同所规定设备的公司或厂家。

技术规格书：买方和设计方提供的完整的技术规定，包括配套使用的数据表和附图等。

样品：从管道提取少量所需的测试样，用以测定其组分或性质。

载气：载送样品的气体。

校准气：用于校准、标定或测试的气体。

1.3  本规格书程度用词

本规格书条文中要求执行严格程度不同的用词，说明如下：

a) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

b) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应或不得”；

c) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2  概述

2.1  总体要求

本规格书是订货合同的基础文件之一，经三方确认后应作为合同技术附件。

本规格书对分析仪及分析小屋的设备功能、技术性能等方面制定了必要的规定，对供货商的供货范围、组态、软件集成、技术服务、工程项目实施等提出具体的要求。

对于本规格书中未提及的、但为了实现设备技术性能和保证设备完整性又是必要的配置和相关附件，供货商有责任向买方及设计方提出建议，并提供完善的分析仪及分析小屋配置。供货商应确保供货分析仪及分析小屋的完整性和可用性；否则，无论何时发现，供货商必须无条件完善补足且按期供货至现场。

2.2  规范性引用文件

对于分析仪及分析小屋中未提及的技术要求，应满足下列规范性引用文件中的相关要求。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规格书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规格书。

GB 3836.1 爆炸性环境用电气设备 通用要求

GB 3836.2 爆炸性环境用电气设备 隔爆型“d”

GB 3836.4 爆炸性环境用电气设备 本质安全型“i”

GB 4208 外壳防护等级分类

GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50093 自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB/T 12519 分析仪器通用技术条件

GB/T 13966 分析仪器术语

GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术标准

GB/T25844 工业用现场分析小屋成套系统

GB/T34042 在线分析仪器系统通用规范

SH/T3005 石油化工自动化仪表选型设计规范

SH/T 3019 石油化工仪表管道线路设计规范

SH 3020 石油化工仪表供气设计规范

SH/T 3081 石油化工仪表接地设计规范

SH/T 3082 石油化工仪表供电设计规范

SH/T 3104 石油化工仪表安装设计规范

SH/T 3164 石油化工仪表系统防雷工程设计规范

SH/T 3174 石油化工在线分析仪系统设计规范

SH 3521 石油化工仪表工程施工技术规程

API RP 555 Process Analyzers

EEMUA 138 Analyzer Systems

ASME B1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (Inch)

ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

ASME B46.1 Surface Texture (Surface Roughness Waviness, and Lay)

IEC 60079 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres

IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)

IEC 60364 Equipment Safe Separation

IEC 61000 Electromagnetic Compatibility

ISA S5.1 Instrumentation Symbols and Identification 92

供货商在投标技术文件中应列出在本工程中所采用的标准和规范的清单，并应保证其版本为最新版本（包括修正版）。

其它未列出的与本产品有关的规范及标准，供货商有义务在投标文件中列出。

2.3  供货商的责任

分析仪及分析小屋供货商对所提供的硬件（包括所集成的其他设备）、软件、技术服务、工程服务、技术培训、组态、设备集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、验收，直至分析仪运行等各个环节负有完全责任。分析仪及分析小屋供货商承担所有分包商和分供货商的责任。

买方或设计方对投标文件（包括技术协议）的确认并不能免除或减轻供货商的责任。

2.4  供货商的供货及服务范围

供货、服务范围及责任包括：分析仪、分析小屋及配套附件的硬件、软件、现场仪表、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、工厂验收、包装运输、开箱检验、安装指导、现场调试和测试、系统投用、系统交付验收等，对系统的完整性和可用性负有完全责任。

2.5  对投标技术文件的要求

2.5.1  对设备配置的要求

本技术规格书规定的设备配置、规格指标是基本要求。供货商应根据这些基本要求配置制造厂商成熟的、新型的主流设备和软件版本，提供良好的项目技术交流服务，据此提供性能、价格最合适的供货设备。

除已特殊说明的条款外，投标技术文件必须符合规格书及数据表所列的供货范围、技术规格、技术指标和原则。

供货商在投标技术文件中所提供的分析仪及分析小屋的系统配置，硬件、软件都必须是完整无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，供货商都必须无偿补足。

买方或设计方对投标技术文件的确认并不能免除或减轻供货商的责任。

2.5.2  投标技术文件中的歧义

供货商应保证最终投标技术文件（包括技术协议）中的条款、技术规格、数字等内容的前后完整性和一致性，如果投标技术文件（包括技术协议）中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或相互矛盾之处，原则上以对买方有利的条款、技术规格、数字为准。

2.5.3  投标技术文件与规格书的差异

供货商在投标技术文件中所提供设备的技术规格若有不满足规格书（包括规范性引用文件）的指标或有差别的地方，供货商必须在投标技术文件（包括技术协议）中予以书面澄清，并附上偏差表，不能用分析仪及分析小屋数据表代替偏差表。否则，以后由此而产生的问题（不论投标技术文件是否被确认）均由供货商负责。

投标技术文件必须对替代方案进行明确的书面说明。

供货商可在投标技术文件中，根据对规格书的理解和所提供分析仪及分析小屋的特点，提出更好的建议方案供用户参考。

2.5.4  投标技术文件的主要内容

投标技术文件（包括技术协议）应当参照本分析仪及分析小屋的内容编写，并进行必要的说明。规格书中要求说明的条款必须列项说明，不得用样本代替说明。

投标技术文件应包括:

1) 供货商及制造厂简介，包括为项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂的简介；

2)  分析仪及分析小屋概述；

3)  分析仪及分析小屋配置及功能说明；

4)  分析小屋配置图；

5)  硬件设备清单（需详细写明：名称、规格、型号、功能、产品系列号、样本编号、数量等）；

6)  推荐的和可选择的硬件设备清单；

7)  成套供货的软件清单（需详细写明:名称、代号、版本、功能、产品系列号、样本编号、数量等）；

8)  推荐的和可选择的软件清单；

9)  备品备件清单；

10)  技术服务项目及保证；

11)  工程项目实施内容及保证；

12)  质量保证：

质量和功能保证；

硬件成套及完整保证；

软件成套及完整保证；

集成设备的质量、功能及其与系统兼容性保证；

13)  集成设备配置及功能说明；

14)  对本技术规格书的逐条响应；

15)  偏差表；

16)  其他供货商认为必要的说明。

2.5.5  投标技术文件文字

投标技术文件所用的文字必须是中国国家标准汉字（简化字）。

2.5.6  技术说明和选型样本

供货商必须提供投标技术文件中所涉及到的所有设备和部件、所有应用软件的详细技术规格、功能说明等资料和选型样本。

2.5.7  投标技术文件有关资料

投标技术文件（包括技术协议）中还应当附加投标技术文件中使用和引用的：

a)  标准及规范（如有一年之内颁布的最新的标准、规范，某些非常用规范，以及买方与设计方不了解的标准及规范，文件中应附加标准、规范全文）；

b)  专用技术术语和缩写注释；

c)  有关参考资料。

对于买方或设计方不了解的标准及规范，还应附加标准全文。

2.6  关于技术规格书及投标文件的修改

技术规格书的要求及投标技术文件内容必要时可作适当调整和修改，但不可降低基本要求，不得改变重要的和实质性的内容，并且必须经过双方确认。调整和修改可通过技术协调会或工程协调会的方式进行，调整和修改的原因和内容必须提交补充文件，并有正式的记录文件备案。

2.7  工厂及项目简况

2.7.1  厂址

本项目建设地址位于山东天安化工股份有限公司现有厂内，位于山东省德州市临邑县临盘街道办事处盘河村北。

2.7.2  环境条件

1) 气温

    室外场合极端最高气温            41℃

    室外场合极端最低气温            -24℃

    室外场合年平均气温              13.5℃

2) 降水量

    年平均降水量        644mm

    累年最大日降水量    115.7mm

3) 雷暴日

    年平均雷暴日数       29.2天

2.7.3  防爆、防护条件

室外安装的场合为防爆区，按照GB 50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，区域划分为：2 区；气体组别为IIC；温度组别：T4。防护等级不低于IP65。

分析小屋内，区域划分为：1区；气体组别为IIC；温度组别：T4。

供货商所供的电气设备，必须满足爆炸危险环境的防爆要求，应在投标文件（包括技术协议）中，详细列明各成套电气设备的防爆等级。

2.7.4 防雷

（应根据项目统一规定结合雷暴日天数，确定防雷原则。）

本项目分析仪及分析小屋应设置防雷设施。供货商应提供分析仪及分析小屋的防雷设计方案。

2.7.5工程条件

1) 仪表净化风

正常压力： 0.5MPa（G），无油、无尘，露点-40℃；

耗气量：XX Nm3/h。

2) 仪表电源

220V AC 50Hz UPS 电源，容量：XX kVA，用于分析仪；

220V AC 50Hz GPS电源，容量：XX kVA，用于电伴热、照明等。

3）工厂氮气

正常压力： 0.5MPa（G）；无油、无尘；露点-40℃；

2.8  项目进度与交货期

根据工程设计、施工、投运的进度安排，本项目的分析仪及分析小屋计划在     年   月   日进行现场安装，     年   月   日完成安装和调试工作，整个工程项目预计在     年   月   日开工投产。

本项目的分析仪及分析小屋交货期为     年   月   日。

3  系统技术规格

3.1  概述 

本项目为化工项目，工艺介质具有易燃易爆的特性，分析仪及分析小屋需长周期连续运行，要求供货商应提供先进的、高可靠的设备。

供货商应能提供技术先进的成熟产品。供货商必须有近五年来在国内同类项目的供货业绩。供货商必须递交分析仪及分析小屋的实际应用清单，同时用国际单位制标出主要参数。

供货商应提供良好的售后服务和技术支持，包括现场安装、维修、检查，供货商应有国内技术支持能力。供货商需在国内设有办事处，并有国内的技术支持人员。所有主要设备的供货商及分包商的工厂均需获得ISO9001 认证。

3.2  技术要求

供货商提供的分析仪应是用于生产过程的在线型工业分析仪表，可自动、连续地分析出需要的组分，并将其分析结果传送至上位计算机系统。

分析仪及其辅助设备主要应包括：采样系统、样品处理系统、检测分析/计算系统、信号传输及显示系统。供货商应成套提供以上设备，并提供相关的附件及技术服务。

分析仪及分析小屋的技术特点、构成部分、安装要求、注意事项等的要求如下。

3.2.1  分析仪

3.2.1.1 分析仪

供货商提供的分析仪应具有高可靠性、高稳定性，并满足附件《自动分析仪规格书》的要求。其技术特性应至少满足以下要求：

分析仪应是以微处理器为基础的智能型分析仪表，应可快速的对样品进行分析。采样、检测、分析、数据处理及存储等全过程应实现自动化，并可与上位计算机系统进行通信。

分析仪的检测器应具有高灵敏度，可自动检测出样品的主要组份信息。

分析仪应可根据测量数据自动生成报告，并可实现与上位计算机系统间的通信。通信协议：ModBus-RTU  RS485。

分析仪应具有自诊断功能，并将诊断结果通信至上位计算机系统。上位计算机系统应可对其进行在线组态和维护，同时也可利用便携式计算机对其进行组态与维护，供货商应提供相应的组态软件。

分析仪应就地显示样品的组份等信息，可通过按键选择显示的内容，并可通过组态调整显示方式。

分析仪的内存容量不应低于2Mbyte，可对样品的组份等信息进行存储，存储时间不应少于30天。

分析仪应具有断电保护功能；应具有报警、事件记录功能，且存储的记录条数不应少于500条。

分析仪应能随时或定期进行自动标定，可根据控制指令或设定的时间间隔自动通入校准气标定，可将标定结果通信至上位计算机系统。

供货商应说明分析仪的标定方法和标定周期，供货时应至少提供1瓶校准气，并说明1瓶校准气所能使用的时间，同时应向买方提供校准气的技术规格及购买方式。

分析仪应选用防爆产品，防爆等级必须满足现场爆炸危险环境的要求。

分析仪应安装在分析小屋或现场分析柜内。（设计时应综合考虑现场场地空间、分析仪的数量、业主的要求等因素，选择合适的安装方案）

分析仪的供电电源应采用220VAC，50Hz。

分析仪成套供货的所有软件必须对买方免密，供货商应提供成套软件维护、升级的方案。

3.2.1.2  载气

为保证分析仪准确可靠的工作，对样品的载气要求如下：

分析仪供货商必须选择合适的载气，保证载气正常使用。

供货商必须采用惰性气体作为载气，且应提供以往类似工程中采用惰性气体作为载气的实际应用证明。

供货商所供的载气应是标准气体，其纯度及稳定性应能满足分析仪的工作要求。供货时应至少提供2瓶载气，2瓶载气为并联运行方式，自动切换时不应影响分析仪表的正常工作。供货商应提供载气的组份。

在满足分析仪技术要求的前提下，应优先选用价格适宜、易于购买的气体作为载气。

载气的流速应适中，不宜过快或过慢，供货商应对载气设置流量、压力控制措施，以保证样品采样、分析的稳定性，进而保证分析仪的精度。供货商应提供载气流速的标准。

供货商应指明分析仪的1个分析周期所消耗的载气量，以及1瓶载气可供使用的时间。

3.2.1.3采样系统

1）应从测量点取出样品，采样系统应包含：包括1组切断阀，1个金属过滤器，1个一级降压装置，1个安全阀和1个压力表等等。

2）采样探头的长度应与管道直径匹配。

3）样品传输滞后时间应小于60s,样品流速应为6mm/s～15mm/s。

4） 为防止冷凝流体污染样品，供货商应结合项目所在地的室外温度，考虑为采样管安装加热系统，加热后的温度应超过样品冷凝露点10 ℃。

若供货商需要提供加热系统，则应成套提供热绝缘保护。

若供货商提供电气化加热设备，该设备必须满足现场爆炸危险环境的防爆及防护等级要求。供货商应提供该设备的用电量供设计方和买方参考。

3.2.1.4  样品处理系统

1）供货商应根据样品的温度、压力、流量及所含杂质的情况选择合理的样品处理系统。

该系统应对采集的样品进行洗涤、过滤、干燥等，除去有害组分及干扰组分，以满足分析仪对样品的品质要求。

该系统成套设备的材料、结构应能适应样品的压力、温度范围，应采用耐腐蚀且不改变样品化学性质的材质。

2）应根据样品的特点设置合适的过滤方式，并成套过滤装置以除去样品中的杂质。为保证样品的质量，应设置粗过滤和精过滤两级过滤装置。

4）应设置流量、压力调节装置，自动控制并稳定进入分析仪的样品流量与压力。

5）为使分析仪安全工作，应在减压器下游设置压力安全阀。

6）样品处理系统的流程应易于操作且功能齐全，其管路应设置就地压力表和流量计。

该系统成套的管路应符合样品的温度、压力等级要求，应采用耐腐蚀且不改变样品化学性质的不锈钢材质。

7) 根据项目实际情况，若样品需要预热，样品处理系统应设置预热装置。

8) 样品处理系统成套供货的电气设备（若有）必须满足现场爆炸危险环境的防爆及防护等级要求。供货商应提供主要耗电设备的用电量供设计方和买方参考。

9) 样品处理系统应固定在安装基座上，正常运行时，该系统的所有设备及管路不得有泄漏。供货商应成套提供安装基座，且应现场指导样品处理系统的安装。

3.2.2  分析小屋

本项目中，CO装置和光气合成装置分别用1个分析小屋,分析小屋应由分析仪供货商一并提供。供货商于合同生效后半月内向设计方提供分析小屋的安装尺寸及安装要求。

分析小屋应满足如下技术要求：

1) 结构

a) 分析小屋应采用预制好的全封闭的框架结构，屋顶应为防水结构，强度应

满足安装、运输和维修等要求，墙和屋顶应填充阻燃绝热材料。分析小屋的内外墙、

屋顶、地板、门均应采用不锈钢材质，相互间连接用的紧固件及铰链也应采用不锈钢材质。

b) 分析小屋尺寸宜为2.5m宽，2.5m净高，长度应满足本技术规格书中所有分

析仪的安装要求。分析小屋门尺寸宜为0.9m×2m（宽×高）。长度超过6m的分析小屋应设两个门。门上宜设带丝网的安全视窗、自动关门设备等。外形尺寸初步方案宽*长*高：CO造气分析小屋3m*6m*2.7m，光气合成分析小屋3m*5m*2.7m。
c) 分析仪宜布置在分析小屋内的长边两侧；分析仪之间应有操作和维修通道。

d) 分析小屋的颜色要求：天花板及内墙宜为乳白色；门内侧宜为桔黄色；地

面宜为灰色花纹钢板；不锈钢表面宜为本色。

e) 分析小屋应为整体撬装形式，屋顶应设装卸吊环；屋外两侧应设置钢瓶架，

用于安放载气和校准气。

    f) 分析仪表的所有放空管应汇成一根，最终通向分析小屋外，连接到排放总管。放空汇管的口径DN50，以保证各种仪表同时工作而相互间不受影响。

2） 电气

a) 分析小屋内正常照度应高于300lx，事故照度应高于50lx。

b) 正常照明宜采用双管荧光灯，事故照明宜采用单管荧光灯。开关设在门旁或方便的位置。

c) 信号接线箱和总电源接线箱应安装在分析小屋外墙上；电源分配箱宜安装在分析小屋内。接线箱应采用防雷、防浪涌保护端子，供货商应提供防浪涌指标。

d) 分析小屋内外电气配线宜采用铝合金或不锈钢槽板敷设，220V AC电源电缆与24V DC电缆应分开敷设、本安电缆和非本安电缆应分开敷设。

e) 分析小屋成套的电气设备，应选用防爆产品，防爆等级必须满足爆炸危险环境的要求。

3） 采暖通风和空调系统

a) 分析小屋应设采暖通风和空调系统。分析小屋内温度应为10℃～30℃，相对湿度应为30%～70%。

b) 分析小屋应设置新风系统或强制排风。

c) 当分析小屋设置新风系统时，在引风口处应设遮雨篷和防虫网；风机入口不应靠近载气、标准气钢瓶；引风口处在危险区引风时，风机入口应设置可燃气体检测报警器。

d) 当分析小屋设置强制排风时，应在小屋高处和低处分别设置排风机。

e) 采暖通风和空调系统的控制和联锁应由安装在分析小屋内的可编程序控制器实现。

f) 分析小屋应设置1～2台带百叶窗的排风机。

g) 空调系统主机应安装在分析小屋外。

4） 安全措施

a) 应在分析小屋内设置有毒和可燃气体检测报警器。当有毒气体浓度达到一级报警值、可燃气体浓度达到爆炸下限值时，自动启动排风机。分析小屋应设置旋转式闪光报警灯和报警警号：CO分析小屋设置CO、H2S检测仪，光气分析小屋设置光气、氯气、CO检测仪。

b) 分析小屋应设置可编程序控制器（PLC），用于控制和安全联锁，并输出公共报警接点至上位计算机系统。

c) 分析小屋应设置防雷、防静电及保护接地。分析小屋本体应就近与电气接地网连接。

5） 动力供应

a) 每台分析仪应有独立的电源供电回路。配电箱内应留有20%的备用回路。

b) 在线分析仪供电可由UPS电源配电箱提供220VAC。照明及电伴热等供电由220V AC GPS配电箱提供。采暖通风及空调系统由380V AC GPS配电箱提供。

3.2.3 现场分析柜

1）供货商于合同生效后半月内向设计方提供现场分析柜的安装尺寸、接口尺寸及安装要求。

   2）现场分析柜应采用不锈钢材质。

   3）分析柜应采用正压通风。

4  备品备件及辅助工具

4.1  备品备件

供货商应推荐一份保证系统运行两年所需的备品备件清单。每种可更换部件备用量为10%，各种卡件至少备一件。对消耗品的备用率不低于20%。

4.2  专用仪器和辅助工具

请供货商提供系统安装、调试、维护用的特殊工具和专用仪器、工具的清单。

5  文件资料

5.1  工程设计文件资料

供货商应提供完整的中文工程设计文件资料及电子文件， 2套（其中1套供设计单位使用），资料至少应包括：

1) 分析小屋供电及接地图；

2) 分析小屋或现场分析柜基础图；

3) 分析小屋或现场分析柜布置图；

4) 分析仪样品流程图；

5) 分析仪样品预处理流程图；

6) 分析仪公用工程内部连接图

7) 现场分析柜或分析小屋外部接口布置图

8) 安装说明

9) 安装材料表

10) 用电负荷表

11) 电气设备防爆证书

12) 公用工程消耗

13) 备品备件清单

14) 分析仪标准气样清单

15) 业绩表（同类工程）

16) 其他。

5.2  应用手册文件

供货商应提供4套完整的中文使用手册文件资料（其中1套供设计单位使用），另外提供4套光盘，资料至少应包括：

a)  各种设备的技术说明书；

b)  系统配电及接地工程手册；

c)  各种接线箱I/O端子接线图；

d)  设备安装手册；

e)  各应用软件使用手册；

f)  设备维护手册；

g)  配套设备的样本或使用说明书；

h)  原产地证明；

i)  其他必要的文件资料。

5.3  文字资料的文字

所有文字资料必须使用中国国家标准汉字（简化字）。

6  技术服务

6.1  概述

技术服务应包括项目服务与现场服务。项目服务有项目管理、工厂试验与出厂验收、培训服务、工程组态与组态工作管理等。现场服务包括到货开箱检查、系统通电、设备投运以及集成设备现场安装调试等。

6.2  测试与验收

6.2.1  工厂测试与出厂验收(Factory Acceptance Test 简称 FAT)

分析仪及分析小屋（现场分析柜）在出厂前应根据有关规范进行工厂试验，以证明所提供的设备在各方面均能完全符合买方的要求。必要时，买方及其代表有权利到供货商工厂进行监督试验及验收，供货商应提前两星期以书面方式通知买方及其代表。

供货商有义务向上位计算机系统供货商提供相关的通信协议及其详细的技术资料，并配合上位计算机系统供货商完成相互间的信息交换。需要时，供货商应携带仪表的电子单元赴指定的地点进行系统联调，并出具双方签署的通信试验报告。

分析仪应依据相应的工业标准或其它的管理规范进行出厂测试。

供货商应向买方提供每台分析仪表的出厂测试报告及质量检验报告，应是具有签署和日期的正式报告。

供货商必须对所供设备进行100%的试验和检验，其内容至少应包括：

1）静态测试

· 数量检查（包括附件）；

· 外观检验（包括漆面质量、表面光洁度等检验）；

· 尺寸检测；

· 标牌标识是否完整、清晰；

· 防爆等级或本质安全设备的认证证书；

· 紧固件、连接管路等是否有松动现象；

· 连接件形式、尺寸是否符合标准；

· 电源及接线是否满足要求；

· 是否遵从焊接规范和标准；

· 材质是否与供货商提供的证明相符（内部件，外壳等）。

2）动态测试

· 准确度测试；

· 滞后性试验；

· 重复性试验；

· 绝缘性能试验；

· 电磁干扰试验；

· 振动试验；

· 压力测试；

· 采样系统、样品处理系统密封性测试；

· 载气装置安全性试验；

· 标准气标定试验；

· 其它内容测试。

6.2.2  现场验收(Site Acceptance Test 简称 SAT)

系统设备运抵安装现场后，由供货商与买方共同开箱检查，发现问题，由供货商负责解决（即使在供货商工厂已试验过且已通过出厂验收）。

在现场验收试验前两星期，供货商应事先提出试验计划，并须征得买方的批准。现场试验合格后，由用户预验收。

在设备安装和投运期间，供货商应派遣有经验的工程师到现场指导，负责并监督整个分析系统仪表及其辅助设备的正确安装及调试。同时协助并监督分析系统与上位计算机系统的正确通信连接，保证所有分析仪表均投入正常运行。

6.3  包装运输

系统设备应妥善包装，运往买方的安装现场。包装材料、箱子以及固定方法应达到国际运输标准，防止运输及库存过程中出现损坏或腐蚀现象。

所有的玻璃都要盖上纸板或加木制保护层。所有的开口都应加盖密封，防止异物进入。供货商应说明包装所用的干燥剂和防腐剂，更换次数以及其它特殊要求。

供货商应对整个设备的存放和保管要求进行说明。

6.4  标识

系统设备应设置不锈钢铭牌，以标识设备各部分的主要技术指标，铭牌至少应包括以下信息：

· 设备仪表编号。

· 设备型号和供货商名称。

· 设备系列号

· 出厂年月

· 测量范围

· 重复性

· 压力等级

· 电气设备的防爆、防护等级和认证机构

· 其他

6.5 质量保证和承诺

分析仪及分析小屋（现场分析柜）在现场验收合格后，供货商应提供至少18 个月或投运12 个月的质量保证期，在质量保证期内，若发现供货商提供的设备有任何质量或功能问题，供货商应免费进行更换和维修。

6.6 优先顺序

如果本技术规格书、仪表规格书以及引用的文件中的要求出现冲突，应遵循以下优先顺序执行： 

1) 仪表规格书（数据表）；

2) 技术规格书；

3) 本技术规格书、仪表规格书和合同中指定其他相关文件。

6.7 其他技术服务

1）供货商应提供现场安装的特殊工具。

2）当供货商收到买方的通知后，应派有经验的工程师到现场检查指导安装。

3）设备质保期内，当设备出现故障或不能满足买方要求时，供货商保证在24小时内到现场处理问题。对由于制造商原因造成的质量问题，供货商负责无偿修理和更换，由于安装或使用原因造成的设备零件损坏，供货商也应积极协助修理或更换。过了质保期，设备在使用中发生问题，在收到买方电话或传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

4） 当设备需要维修或更换部件时，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

6.8 技术培训

供货商应提供  人  周的安装、组态和维护培训，地点位于分析仪的制造厂。培训期间，供货商应为买方提供良好的交通、通讯联络和工作条件。
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