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 自动分析仪规格书 

项目文件号
Project No.

201026D1000

专业文件号
Major No

IN00R205

Specification For Analyzer
业主文件号
Owner No.

TA02D1000IN00R205

设计阶段
Stage

施工图

概述

General

1 位号Tag No. P&ID图号P&ID No. AT-12001A PID1200-1
2 用途Service CO发生炉F12004A出口氢气含量在线分析

3 管道/设备号Line/Equip No. 1200-CO-01a
4 管道尺寸Pipe Size 管道内径Pipe I.D. DN300

5 管道材质Pipe Material 管道等级Piping Class 20 PN25

工艺条件

Process
Conditions

6 介质Fluid 状态State CO,H2 气

7 操作温度Oprn. Temp. 操作压力Oprn. Press. 150 ℃ 0.005 MPa-G
8 最高温度Max. Temp. 最高压力Max.Press. * ℃ 0.006 MPa-G
9 设计温度Design Temp. 设计压力Design Press. ℃ MPa-G

10 操作密度Opn. Density 操作粘度Opn. Visc 0.95 kg/m3 * mPa·s
11

组份  mol
％

Component

12 介质组分Component
13 组分1 No.1 组分6 No.6 CO 98.16 %(vol) N2 0.6 %(vol)
14 组分2 No.2 组分7 No.7 O2 0.06 %(vol) H2S 0.01 %(vol)
15 组分3 No.3 组分8 No.8 CO2 0.43 %(vol) COS 0.17 %(vol)
16 组分4 No.4 组分9 No.9 H2 0.55 %(vol) H2O 0.01 %(vol)
17 组分5 No.5 组分10 No.10 CH4 0.01 %(vol) 含尘量：0.7%wt（灰分）

18

分析仪
Analyzer

19 分析仪型式Type 检测原理Meas. Principle 热导式氢气分析仪 *
20 安装位置Mounting Location 安装方式Mounting Type 分析小屋 架装

21 输出信号Output Signal 响应时间Response Time 4~20mA+HART <30s
22 电源Power Supply 电气接口 Electrical Conn. 220V AC 2*1/2"NPT(F)
23 防护等级 Enclosure Protct. 防爆等级 Explosion Proof IP65 Ex dIICT4
24 通讯协议Communication Protocol *
25 通讯接口Communication Connection *
26 样气返回至Sample Gas Return To
27 返回点压力Return Point Press.
28 返回点温度Return Point Temp.
29 过程连接规格及等级Process Conn. Size & Rating HG/T 20592-2009/RF DN25 PN25
30 标准气接口Calibration Gas Conn.
31 量程Range 精度Accuracy 0-2 %(V) ±0.2%
32
33 分析仪安装在分析小屋内

34
35

采购

Purchase

36 制造商Manufacturer 数量QTY 1
37 型号Model
38 请购单号Requisition No. 产品编号Item No.
39 订单号Purchase Order No.
40

备注

Note

1.  仪表厂商带采样、预处理、分析、排污等相关的阀/管/线/箱/柜/支架/样液等全部安装附件及备品备件。

  本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方 !                格式编号  CODING:MM-01-04-12-R205
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 自动分析仪规格书 

项目文件号
Project No.

201026D1000

专业文件号
Major No

IN00R205

Specification For Analyzer
业主文件号
Owner No.

TA02D1000IN00R205

设计阶段
Stage

施工图

概述

General

1 位号Tag No. P&ID图号P&ID No. AT-12001B PID1200-2
2 用途Service CO发生炉F12004B出口氢气含量在线分析

3 管道/设备号Line/Equip No. 1200-CO-01b
4 管道尺寸Pipe Size 管道内径Pipe I.D. DN300

5 管道材质Pipe Material 管道等级Piping Class 20 PN25

工艺条件

Process
Conditions

6 介质Fluid 状态State CO,H2 气

7 操作温度Oprn. Temp. 操作压力Oprn. Press. 150 ℃ 0.005 MPa-G
8 最高温度Max. Temp. 最高压力Max.Press. * ℃ 0.006 MPa-G
9 设计温度Design Temp. 设计压力Design Press. ℃ MPa-G

10 操作密度Opn. Density 操作粘度Opn. Visc 0.95 kg/m3 * mPa·s
11

组份  mol
％

Component

12 介质组分Component
13 组分1 No.1 组分6 No.6 CO 98.16 %(vol) N2 0.6 %(vol)
14 组分2 No.2 组分7 No.7 O2 0.06 %(vol) H2S 0.01 %(vol)
15 组分3 No.3 组分8 No.8 CO2 0.43 %(vol) COS 0.17 %(vol)
16 组分4 No.4 组分9 No.9 H2 0.55 %(vol) H2O 0.01 %(vol)
17 组分5 No.5 组分10 No.10 CH4 0.01 %(vol) 含尘量：0.7%wt（灰分）

18

分析仪
Analyzer

19 分析仪型式Type 检测原理Meas. Principle 热导式氢气分析仪 *
20 安装位置Mounting Location 安装方式Mounting Type 分析小屋 架装

21 输出信号Output Signal 响应时间Response Time 4~20mA+HART <30s
22 电源Power Supply 电气接口 Electrical Conn. 220V AC 2*1/2"NPT(F)
23 防护等级 Enclosure Protct. 防爆等级 Explosion Proof IP65 Ex dIICT4
24 通讯协议Communication Protocol *
25 通讯接口Communication Connection *
26 样气返回至Sample Gas Return To
27 返回点压力Return Point Press.
28 返回点温度Return Point Temp.
29 过程连接规格及等级Process Conn. Size & Rating HG/T 20592-2009/RF DN25 PN25
30 标准气接口Calibration Gas Conn.
31 量程Range 精度Accuracy 0-2 %(V) ±0.2%
32
33 分析仪安装在分析小屋内

34
35

采购

Purchase

36 制造商Manufacturer 数量QTY 1
37 型号Model
38 请购单号Requisition No. 产品编号Item No.
39 订单号Purchase Order No.
40

备注

Note

1.  仪表厂商带采样、预处理、分析、排污等相关的阀/管/线/箱/柜/支架/样液等全部安装附件及备品备件。

  本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方 !                格式编号  CODING:MM-01-04-12-R205
  The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!
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 自动分析仪规格书 

项目文件号
Project No.

201026D1000

专业文件号
Major No

IN00R205

Specification For Analyzer
业主文件号
Owner No.

TA02D1000IN00R205

设计阶段
Stage

施工图

概述

General

1 位号Tag No. P&ID图号P&ID No. AT-12001C PID1200-3
2 用途Service CO发生炉F12004C出口氢气含量在线分析

3 管道/设备号Line/Equip No. 1200-CO-01c
4 管道尺寸Pipe Size 管道内径Pipe I.D. DN300

5 管道材质Pipe Material 管道等级Piping Class 20 PN25

工艺条件

Process
Conditions

6 介质Fluid 状态State CO,H2 气

7 操作温度Oprn. Temp. 操作压力Oprn. Press. 150 ℃ 0.005 MPa-G
8 最高温度Max. Temp. 最高压力Max.Press. * ℃ 0.006 MPa-G
9 设计温度Design Temp. 设计压力Design Press. ℃ MPa-G

10 操作密度Opn. Density 操作粘度Opn. Visc 0.95 kg/m3 * mPa·s
11

组份  mol
％

Component

12 介质组分Component
13 组分1 No.1 组分6 No.6 CO 98.16 %(vol) N2 0.6 %(vol)
14 组分2 No.2 组分7 No.7 O2 0.06 %(vol) H2S 0.01 %(vol)
15 组分3 No.3 组分8 No.8 CO2 0.43 %(vol) COS 0.17 %(vol)
16 组分4 No.4 组分9 No.9 H2 0.55 %(vol) H2O 0.01 %(vol)
17 组分5 No.5 组分10 No.10 CH4 0.01 %(vol) 含尘量：0.7%wt（灰分）

18

分析仪
Analyzer

19 分析仪型式Type 检测原理Meas. Principle 热导式氢气分析仪 *
20 安装位置Mounting Location 安装方式Mounting Type 分析小屋 架装

21 输出信号Output Signal 响应时间Response Time 4~20mA+HART <30s
22 电源Power Supply 电气接口 Electrical Conn. 220V AC 2*1/2"NPT(F)
23 防护等级 Enclosure Protct. 防爆等级 Explosion Proof IP65 Ex dIICT4
24 通讯协议Communication Protocol *
25 通讯接口Communication Connection *
26 样气返回至Sample Gas Return To
27 返回点压力Return Point Press.
28 返回点温度Return Point Temp.
29 过程连接规格及等级Process Conn. Size & Rating HG/T 20592-2009/RF DN25 PN25
30 标准气接口Calibration Gas Conn.
31 量程Range 精度Accuracy 0-2 %(V) ±0.2%
32
33 分析仪安装在分析小屋内

34
35

采购

Purchase

36 制造商Manufacturer 数量QTY 1
37 型号Model
38 请购单号Requisition No. 产品编号Item No.
39 订单号Purchase Order No.
40

备注

Note

1.  仪表厂商带采样、预处理、分析、排污等相关的阀/管/线/箱/柜/支架/样液等全部安装附件及备品备件。

  本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方 !                格式编号  CODING:MM-01-04-12-R205
  The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!
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 自动分析仪规格书 

项目文件号
Project No.

201026D1000

专业文件号
Major No

IN00R205

Specification For Analyzer
业主文件号
Owner No.

TA02D1000IN00R205

设计阶段
Stage

施工图

概述

General

1 位号Tag No. P&ID图号P&ID No. AT-12001D PID1200-4
2 用途Service CO发生炉F12004D出口氢气含量在线分析

3 管道/设备号Line/Equip No. 1200-CO-01d
4 管道尺寸Pipe Size 管道内径Pipe I.D. DN300

5 管道材质Pipe Material 管道等级Piping Class 20 PN25

工艺条件

Process
Conditions

6 介质Fluid 状态State CO,H2 气

7 操作温度Oprn. Temp. 操作压力Oprn. Press. 150 ℃ 0.005 MPa-G
8 最高温度Max. Temp. 最高压力Max.Press. * ℃ 0.006 MPa-G
9 设计温度Design Temp. 设计压力Design Press. ℃ MPa-G

10 操作密度Opn. Density 操作粘度Opn. Visc 0.95 kg/m3 * mPa·s
11

组份  mol
％

Component

12 介质组分Component
13 组分1 No.1 组分6 No.6 CO 98.16 %(vol) N2 0.6 %(vol)
14 组分2 No.2 组分7 No.7 O2 0.06 %(vol) H2S 0.01 %(vol)
15 组分3 No.3 组分8 No.8 CO2 0.43 %(vol) COS 0.17 %(vol)
16 组分4 No.4 组分9 No.9 H2 0.55 %(vol) H2O 0.01 %(vol)
17 组分5 No.5 组分10 No.10 CH4 0.01 %(vol) 含尘量：0.7%wt（灰分）

18

分析仪
Analyzer

19 分析仪型式Type 检测原理Meas. Principle 热导式氢气分析仪 *
20 安装位置Mounting Location 安装方式Mounting Type 分析小屋 架装

21 输出信号Output Signal 响应时间Response Time 4~20mA+HART <30s
22 电源Power Supply 电气接口 Electrical Conn. 220V AC 2*1/2"NPT(F)
23 防护等级 Enclosure Protct. 防爆等级 Explosion Proof IP65 Ex dIICT4
24 通讯协议Communication Protocol *
25 通讯接口Communication Connection *
26 样气返回至Sample Gas Return To
27 返回点压力Return Point Press.
28 返回点温度Return Point Temp.
29 过程连接规格及等级Process Conn. Size & Rating HG/T 20592-2009/RF DN25 PN25
30 标准气接口Calibration Gas Conn.
31 量程Range 精度Accuracy 0-2 %(V) ±0.2%
32
33 分析仪安装在分析小屋内

34
35

采购

Purchase

36 制造商Manufacturer 数量QTY 1
37 型号Model
38 请购单号Requisition No. 产品编号Item No.
39 订单号Purchase Order No.
40

备注

Note

1.  仪表厂商带采样、预处理、分析、排污等相关的阀/管/线/箱/柜/支架/样液等全部安装附件及备品备件。

  本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方 !                格式编号  CODING:MM-01-04-12-R205
  The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!
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 自动分析仪规格书 

项目文件号
Project No.

201026D1000

专业文件号
Major No

IN00R205

Specification For Analyzer
业主文件号
Owner No.

TA02D1000IN00R205

设计阶段
Stage

施工图

概述

General

1 位号Tag No. P&ID图号P&ID No. AT-18001 PID1800-1
2 用途Service 电除尘器T18003入口氧含量在线分析

3 管道/设备号Line/Equip No. 1800-CO-02
4 管道尺寸Pipe Size 管道内径Pipe I.D. DN300

5 管道材质Pipe Material 管道等级Piping Class 20 PN25

工艺条件

Process
Conditions

6 介质Fluid 状态State CO、O2、H2 气

7 操作温度Oprn. Temp. 操作压力Oprn. Press. 40 ℃ 0.0035 MPa-G
8 最高温度Max. Temp. 最高压力Max.Press. * ℃ 0.004 MPa-G
9 设计温度Design Temp. 设计压力Design Press. ℃ MPa-G

10 操作密度Opn. Density 操作粘度Opn. Visc 0.95 kg/m3 * mPa·s
11

组份  mol
％

Component

12 介质组分Component
13 组分1 No.1 组分6 No.6 CO 91.25 %(vol) N2 0.56 %(vol)
14 组分2 No.2 组分7 No.7 O2 0.06 %(vol) H2S 0.01 %(vol)
15 组分3 No.3 组分8 No.8 CO2 0.40 %(vol) COS 0.16 %(vol)
16 组分4 No.4 组分9 No.9 H2 0.51 %(vol) H2O 7.05 %(vol)
17 组分5 No.5 组分10 No.10 CH4 0.01 %(vol) 含尘量：0.7%wt（灰分）

18

分析仪
Analyzer

19 分析仪型式Type 检测原理Meas. Principle 氧气分析仪 催化燃烧或厂家标准

20 安装位置Mounting Location 安装方式Mounting Type 分析小屋 架装

21 输出信号Output Signal 响应时间Response Time 4~20mA+HART <30s
22 电源Power Supply 电气接口 Electrical Conn. 220V AC 3*1/2"NPT(F)
23 防护等级 Enclosure Protct. 防爆等级 Explosion Proof IP65 Ex dIICT4
24 通讯协议Communication Protocol *
25 通讯接口Communication Connection *
26 样气返回至Sample Gas Return To
27 返回点压力Return Point Press.
28 返回点温度Return Point Temp.
29 过程连接规格及等级Process Conn. Size & Rating HG/T 20592-2009/RF DN25 PN25
30 标准气接口Calibration Gas Conn.
31 量程Range 精度Accuracy 0-1 %(V) ±0.2%
32
33 分析仪安装在分析小屋内

34
35

采购

Purchase

36 制造商Manufacturer 数量QTY 1
37 型号Model
38 请购单号Requisition No. 产品编号Item No.
39 订单号Purchase Order No.
40

备注

Note

1.  仪表厂商带采样、预处理、分析、排污等相关的阀/管/线/箱/柜/支架/样液等全部安装附件及备品备件。

2.  ARSA18001：高报警值：氧气含量0.5V%，高高联锁值：氧气含量0.6V%（联锁关闭电除尘器T18003电源,要求单独送一

路4~20mA）。

  本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方 !                格式编号  CODING:MM-01-04-12-R205
  The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!
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 自动分析仪规格书 

项目文件号
Project No.

201026D1000

专业文件号
Major No

IN00R205

Specification For Analyzer
业主文件号
Owner No.

TA02D1000IN00R205

设计阶段
Stage

施工图

概述

General

1 位号Tag No. P&ID图号P&ID No. AT-18002 PID1800-1
2 用途Service 电除尘器T18003出口灰分含量在线分析

3 管道/设备号Line/Equip No. 1800-CO-04
4 管道尺寸Pipe Size 管道内径Pipe I.D. DN300

5 管道材质Pipe Material 管道等级Piping Class 20 PN25

工艺条件

Process
Conditions

6 介质Fluid 状态State CO、O2、H2 气

7 操作温度Oprn. Temp. 操作压力Oprn. Press. 40 ℃ 0.003 MPa-G
8 最高温度Max. Temp. 最高压力Max.Press. 50 ℃ 0.0035 MPa-G
9 设计温度Design Temp. 设计压力Design Press. ℃ MPa-G

10 操作密度Opn. Density 操作粘度Opn. Visc 0.94 kg/m3 * mPa·s
11

组份  mol
％

Component

12 介质组分Component
13 组分1 No.1 组分6 No.6 CO 91.25 %(vol) N2 0.56 %(vol)
14 组分2 No.2 组分7 No.7 O2 0.06 %(vol) H2S 0.01 %(vol)
15 组分3 No.3 组分8 No.8 CO2 0.40 %(vol) COS 0.16 %(vol)
16 组分4 No.4 组分9 No.9 H2 0.51 %(vol) H2O 7.05 %(vol)
17 组分5 No.5 组分10 No.10 CH4 0.01 %(vol)
18 灰分 0.0002g/Nm3

分析仪
Analyzer

19 分析仪型式Type 检测原理Meas. Principle 气体灰分分析仪 电荷法

20 安装位置Mounting Location 安装方式Mounting Type 分析小屋 架装

21 输出信号Output Signal 响应时间Response Time 4~20mA+HART <30s
22 电源Power Supply 电气接口 Electrical Conn. 220V AC 2*1/2"NPT(F)
23 防护等级 Enclosure Protct. 防爆等级 Explosion Proof IP65 Ex dIICT4
24 通讯协议Communication Protocol *
25 通讯接口Communication Connection *
26 样气返回至Sample Gas Return To
27 返回点压力Return Point Press.
28 返回点温度Return Point Temp.
29 过程连接规格及等级Process Conn. Size & Rating HG/T 20592-2009/RF DN25 PN25
30 标准气接口Calibration Gas Conn.
31 量程Range 精度Accuracy 0-2 mg/Nm3 ±2%FS
32
33 分析仪安装在分析小屋内

34
35

采购

Purchase

36 制造商Manufacturer 数量QTY 1
37 型号Model
38 请购单号Requisition No. 产品编号Item No.
39 订单号Purchase Order No.
40

备注

Note

1.  仪表厂商带采样、预处理、分析、排污等相关的阀/管/线/箱/柜/支架/样液等全部安装附件及备品备件。

2.  1mg/Nm3高报警。

  本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方 !                格式编号  CODING:MM-01-04-12-R205
  The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!
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 自动分析仪规格书 

项目文件号
Project No.

201026D1000

专业文件号
Major No

IN00R205

Specification For Analyzer
业主文件号
Owner No.

TA02D1000IN00R205

设计阶段
Stage

施工图

概述

General

1 位号Tag No. P&ID图号P&ID No. AT-16001 PID1600-2
2 用途Service 气液分离器V16006出口H2S含量在线分析

3 管道/设备号Line/Equip No. 1600-CO-09
4 管道尺寸Pipe Size 管道内径Pipe I.D. DN100

5 管道材质Pipe Material 管道等级Piping Class 20 PN25

工艺条件

Process
Conditions

6 介质Fluid 状态State CO、O2、H2 气

7 操作温度Oprn. Temp. 操作压力Oprn. Press. 40 ℃ 0.82 MPa-G
8 最高温度Max. Temp. 最高压力Max.Press. 50 ℃ 0.83 MPa-G
9 设计温度Design Temp. 设计压力Design Press. ℃ MPa-G

10 操作密度Opn. Density 操作粘度Opn. Visc 10.3 kg/m3 * mPa·s
11

组份  mol
％

Component

12 介质组分Component
13 组分1 No.1 组分6 No.6 CO 97.40 %(vol) N2 0.60 %(vol)
14 组分2 No.2 组分7 No.7 O2 0.06 %(vol) H2S 0.0003 %(vol)
15 组分3 No.3 组分8 No.8 CO2 0.60 %(vol) COS 0.00 %(vol)
16 组分4 No.4 组分9 No.9 H2 0.55 %(vol) H2O 0.79 %(vol)
17 组分5 No.5 组分10 No.10 CH4 0.01 %(vol)
18

分析仪
Analyzer

19 分析仪型式Type 检测原理Meas. Principle H2S分析仪 紫外或纸带

20 安装位置Mounting Location 安装方式Mounting Type 分析小屋 架装

21 输出信号Output Signal 响应时间Response Time 4~20mA+HART <30s
22 电源Power Supply 电气接口 Electrical Conn. 220V AC 2*1/2"NPT(F)
23 防护等级 Enclosure Protct. 防爆等级 Explosion Proof IP65 Ex dIICT4
24 通讯协议Communication Protocol *
25 通讯接口Communication Connection *
26 样气返回至Sample Gas Return To
27 返回点压力Return Point Press.
28 返回点温度Return Point Temp.
29 过程连接规格及等级Process Conn. Size & Rating HG/T 20592-2009/RF DN25 PN25
30 标准气接口Calibration Gas Conn.
31 量程Range 精度Accuracy 0-10 ppm ±2%FS
32
33 分析仪安装在分析小屋内

34
35

采购

Purchase

36 制造商Manufacturer 数量QTY 1
37 型号Model
38 请购单号Requisition No. 产品编号Item No.
39 订单号Purchase Order No.
40

备注

Note

1.  仪表厂商带采样、预处理、分析、排污等相关的阀/管/线/箱/柜/支架/样液等全部安装附件及备品备件。

2.  ARA16001：高报警值：H2S含量5ppm。

  本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方 !                格式编号  CODING:MM-01-04-12-R205
  The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!
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 自动分析仪规格书 

项目文件号
Project No.

201026D1000

专业文件号
Major No

IN00R205

Specification For Analyzer
业主文件号
Owner No.

TA02D1000IN00R205

设计阶段
Stage

施工图

概述

General

1 位号Tag No. P&ID图号P&ID No. AT-16002 PID1600-3
2 用途Service 精脱硫塔T16018AB出口H2S含量在线分析

3 管道/设备号Line/Equip No. 1600-CO-15
4 管道尺寸Pipe Size 管道内径Pipe I.D. DN100

5 管道材质Pipe Material 管道等级Piping Class 20 PN25

工艺条件

Process
Conditions

6 介质Fluid 状态State CO、O2、H2 气

7 操作温度Oprn. Temp. 操作压力Oprn. Press. 40 ℃ 0.82 MPa-G
8 最高温度Max. Temp. 最高压力Max.Press. 50 ℃ 0.85 MPa-G
9 设计温度Design Temp. 设计压力Design Press. ℃ MPa-G

10 操作密度Opn. Density 操作粘度Opn. Visc 10.3 kg/m3 * mPa·s
11

组份  mol
％

Component

12 介质组分Component
13 组分1 No.1 组分6 No.6 CO 97.40 %(vol) N2 0.60 %(vol)
14 组分2 No.2 组分7 No.7 O2 0.06 %(vol) H2S 0.00 %(vol)
15 组分3 No.3 组分8 No.8 CO2 0.60 %(vol) COS 0.00 %(vol)
16 组分4 No.4 组分9 No.9 H2 0.55 %(vol) H2O 0.79 %(vol)
17 组分5 No.5 组分10 No.10 CH4 0.01 %(vol)
18

分析仪
Analyzer

19 分析仪型式Type 检测原理Meas. Principle H2S分析仪 紫外或纸带

20 安装位置Mounting Location 安装方式Mounting Type 分析小屋 架装

21 输出信号Output Signal 响应时间Response Time 4~20mA+HART <30s
22 电源Power Supply 电气接口 Electrical Conn. 220V AC 2*1/2"NPT(F)
23 防护等级 Enclosure Protct. 防爆等级 Explosion Proof IP65 Ex dIICT4
24 通讯协议Communication Protocol *
25 通讯接口Communication Connection *
26 样气返回至Sample Gas Return To
27 返回点压力Return Point Press.
28 返回点温度Return Point Temp.
29 过程连接规格及等级Process Conn. Size & Rating HG/T 20592-2009/RF DN25 PN25
30 标准气接口Calibration Gas Conn.
31 量程Range 精度Accuracy 0-1 ppm ±2%FS
32
33 分析仪安装在分析小屋内

34
35

采购

Purchase

36 制造商Manufacturer 数量QTY 1
37 型号Model
38 请购单号Requisition No. 产品编号Item No.
39 订单号Purchase Order No.
40

备注

Note

1.  仪表厂商带采样、预处理、分析、排污等相关的阀/管/线/箱/柜/支架/样液等全部安装附件及备品备件。

2.  ARA16002：高报警值：H2S含量0.5ppm。

  本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方 !                格式编号  CODING:MM-01-04-12-R205
  The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!
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 自动分析仪规格书 

项目文件号
Project No.

201026D1000

专业文件号
Major No

IN00R205

Specification For Analyzer
业主文件号
Owner No.

TA02D1000IN00R205

设计阶段
Stage

施工图

概述

General

1 位号Tag No. P&ID图号P&ID No. AT-16003 PID1600-4
2 用途Service CO气体干燥装置X16022出口全组分含量在线分析

3 管道/设备号Line/Equip No. 1600-CO-18
4 管道尺寸Pipe Size 管道内径Pipe I.D. DN100

5 管道材质Pipe Material 管道等级Piping Class 20 PN25

工艺条件

Process
Conditions

6 介质Fluid 状态State CO、O2、H2 气

7 操作温度Oprn. Temp. 操作压力Oprn. Press. 20 ℃ 0.78 MPa-G
8 最高温度Max. Temp. 最高压力Max.Press. 30 ℃ 0.8 MPa-G
9 设计温度Design Temp. 设计压力Design Press. ℃ MPa-G

10 操作密度Opn. Density 操作粘度Opn. Visc 9.8 kg/m3 * mPa·s
11

组份  mol
％

Component

12 检测组分&流路位号&量程Testing Component & Tag of Stream No. & Range 其他组分Other Component
13 No.1 CO：98.17%(vol) AE-16003A 0-100 %(vol) No.8
14 No.2 O2：0.06%(vol) AE-16003B 0-1 %(vol) No.9
15 No.3 CO2：0.6%(vol) AE-16003C 0-2 %(vol) No.10 压力露点：-30℃

16 No.4 H2：0.55% AE-16003D 0-2 %(vol) No.11
17 No.5 CH4：0.01%(vol) AE-16003E 0~1 %(vol) No.12
18 No.6 N2：0.6%(vol) AE-16003F 0~2 %(vol) No.13
19 No.7 H2O：0.007%(vol) AE-16003G 0~0.02 %(vol) No.14

分析仪
Analyzer

20 分析仪型式Type 检测原理Meas. Principle 可调谐红外光谱仪+露点仪 *
21 安装位置Mounting Location 安装方式Mounting Type 分析小屋 法兰安装

22 输出信号Output Signal 响应时间Response Time 4~20mA+HART *
23 电源Power Supply 电气接口 Electrical Conn. 220V AC 10*1/2"NPT(F)
24 防护等级 Enclosure Protct. 防爆等级 Explosion Proof IP65 Ex dIICT4
25 通讯协议Communication Protocol modbus RTU
26 通讯接口Communication Connection RS485
27 样气返回至Sample Gas Return To
28 返回点压力Return Point Press.
29 返回点温度Return Point Temp.
30 过程连接规格及等级Process Conn. Size & Rating HG/T 20592-2009/RF DN25 PN25
31 标准气接口Calibration Gas Conn.
32 量程Range 精度Accuracy ±0.2%
33
34 分析仪安装在分析小屋内

35
36

采购

Purchase

37 制造商Manufacturer 数量QTY 1
38 型号Model
39 请购单号Requisition No. 产品编号Item No.
40 订单号Purchase Order No.

备注

Note

1.  仪表厂商带采样、预处理、分析、排污等相关的阀/管/线/箱/柜/支架/样液等全部安装附件及备品备件。

2.  ARA16003：压力露点高报警值：-25℃。

  本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方 !                格式编号  CODING:MM-01-04-12-R205
  The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!


